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LA REACTIVACIO DEL CANAL XERTA-SENIA

Fotografies captades durant les obres, entre els anys 2007 | 2012. La canonada d'impulsié, amb I'edifici encara per aixecar; un dels aglieductes del tram ini-
cial del canal; compaortes; punt de descarrega al canal, bassa de regulacio del primer sector | imatge aéria de la torre d'equilibri. CEDIDES

ten elevar 5.000 litres d'aigua per
segon del nivell del riv a 148 me-
tres d'alcada; un primer tram d'im-
pulsio amb 1.800 metres de cano-
nada (de 2,4 metres de diametre);
un punt de descarrega al canal (un
paligon de 12 costats en qué l'aigua
vessa per les cantonades); una
torre d'equilibri de 51 metres d'al-
¢ada (actua com a valvula de segu-
retat per a evitar que una aturada
sobtada del bombament d'aigua,
amb el conseglient retrocés a alta
velocitat, pogués fer malbé tot el sis-
tema d'impulsia); un tram nou de
canal de 2.4 quildmetres (amb tres
agleductes construits taponant
amb terra i per fases el barranc, per
a dipositar les peces de formigd a
peu pla, per a després tornar a trau-
re el terra | deixar el barranc restau-
rat, seguint el model “egipei”) i la re-

construccio total de 22 quilometres
del canal que ja estava fet en el fallit
projecte de finals dels 70. Ara ma-
teix hi hauria habilitades dos terce-
res parts del total del canal del nou
Xerta-Sénia. Perd la reconversio de
I"antic vas no ha estat un joc de
nens. “El eanal dels anys 70 esta-
va previst per a 19 m3/s, per a fer
circular I'aigua en obert per una
seccid semicircular, Aquell ciment
ja degradat, el vam triturar per a
reomplir els laterals del canal per
on passen els camins de servei. El
mateix s’ha de fer en els 12 quile-
metres que queden per construir”,
va exposar Latorre, El canal actual
té un vas guadrat o rectangular i fa
técnicament inviable un transavasa-
ment perqué el seu tragat és teles-
copic. Al principi, en els termes mu-
nicipals de Xerta | Aldover el canal té

una capacitat per a 4,8 m3/s, i pro-
gressivament, es va reduint el vas
fins que només permet omplir les
(ltimes basses que estan ubicades
a la zona de la Miliana, a Ulldecona,
on la conduccid principal nomeés pot
dur 1 mi/s d'aigua.

El canal Xerta-Sénia no té res a
veure amb els canals de reg del delta
de I'Ebre. No és un canal que agafa
I'aigua del riv i la porta a les finques
amb un flux continu, que quan arriba
al final dona al que sobra un altre
desti (el mar en el cas dels canals del
Delta). Amb el Xerta-Sénia s'obrira i

es tancara el flux d'aigua en funcié

de la demanda, que les diferents co-
munitats de regants preveuran set-
manalment de forma que el progra-
mari del sistema de captacid i propul-
sit agafara |'aigua necesséaria per a
cobrir la demanda | ho fard ala niten

les hores en que |'electricitat és més
barata. Quan el projecte es desple-
gue en tota la seua magnitud, a la zo-
na de captacid es passara de 4 a 8
bombes.

Latorre també va definir les zo-
nes autoritzades com a “reg de su-
port”, “de transicid”, o per a “reg
complet”, com seria el cas de tot el
terme municipal de Santa Barbara,
ja que en este terme municipal no
hi ha cap limitacié per a regar. Una
possibilitat que podria canviar la
deprimida economia de molts mu-
nicipis de Iinterior del Montsia, ja
siga dinamitzant el conreu de I'oli-
vera, actualment amb pérdues per-
manents, o el dels citrics -alliberant
costos-, | també generant opcions
per a incorpaorar el conreu de fruites
de pinyol, en referéncia per exem-
ple a cirerers o presseguers. g

Una galeria en
construccio, 40
anys després
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Quan els enginyers van ento-
mar el repte de valorar el llegat
del projecte franguista dels anys
70 per a veure qué se’'n podia
aprofitar, van trobarse aspectes
insdlits i no coneguts, com l'exis-
téncia d'una galeria subterrania
d'accés a una estacio de bomba-
ment soterrada a peu de riu, perd
que no es va arribar a completar.
Només es va arribar a fer un tinel
de 450 metres (dels 1.460 pro-
Jectats des de la muntanya cap al
riu) que ara, 40 anys després,
oferix I'obertura de la imatge | 75
metres en sec | 380 d'inundats.
Bussos contractats per Regsa -
ara Infraestructures.cat- s’hi van
endinsar amb les seues escafan-
dres per a comprovar les caracte-
ristiques de I'obra ja avangada.
Latorre també va mostrar carto-
grafia en qué es preveia una gran
bassa de regulacié al terme de
Palils, a l'anomenat Valle del In-
fierno. La idea d'aquell projecte,
segons Latorre, era generar tam-
bé energia hidroeléctrica.

El nou projecte del Xerta-Sénia,
perd, va desestimar I'aprofita-
ment de la galeria pel seu elevat
cost econdmic, perd no es des-
carta que l'antic tinel es puga
convertir fins i tot @n un punt d'in-
terés turistic. g
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